APILADOR ELECTRONICO Mu-LiFTs. APILADOR ELECTRONICO Mu-LIFTs..

Disefio para trabajo pesado CE Disefo para trabajo pesado {¢

Capacidad: 1500kg Capacidad: 1500kg

Mastil Triplex Mastil Triplex
» Capacidad 1500Kg
= Altura de elevacion 4500mm
- Altura de elevacion libre 1550mm
Rueda motriz fabricada en Europa
* Sisterna de control electninico
de alta calidad fabricado en
Europa (Variador Curtis)
« Conforme a EN 1757 - 1:2001
Modalo FK1245 [ FK1545
Capacidad [T 1200 1500
Centro de carga C (mm) 600 600
Altura Maxima de horquillas ey— 4500 ' 4500
Altura de las horquilias bajadas h () | [ 90
Altura de elevacién libre ha (mm) | 1550 ' 1550
Longrtud de las horquillas I (mm) 1180 1150
Anchura total de las horguillas M (mm) 560
Anchura individual de las horquillas N (mm) 160
Velocidad con/sin carga (horh) 4,055
Velocidad de elevacion con/sin carga (mmy's) 95/122
Velocidad de bajada con/sin carga (mmys) 110460
Motor traccion W) 150024 1200024V
Motor elevacién W) 2200/24 2200v24
Rodillo delantero, Tandem (mm) 80 x 70
Rodillo trasero {nnm) 150 x 5O
Rueda de conduccion [ T] 250 x 80
Radio de giro Wa (mm) 1525
Bateria {Ah/V) 240024 240024
Dimension total LxWxH (mm) 2025 x 1080 £ 2175
Peso neto 840 1035




