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Compartimento del operario

Un escalén aporta un acceso confortable y facil al compartimento disefiado ergondmicamente. La
columna de direccion ajustable y el asiento del conductor aseguran una posicion de trabajo confortable.

Chasis

Un chasis totalmente cerrado aloja los motores de conduccion. Los componentes hidraulicos y de
conduccion estan protegidos de la suciedad y el agua. Debido a su disefio compacto, estas carretillas
son excepcionalmente robustas.

Motores

La rueda delantera se conduce a través de 2 motores de conduccion de corriente alterna incorporados
en un eje compacto, fabricado por ZF y ofrece una extraordinaria aceleracion, habilidad de subida y
energia de tracciéon. Los motores de traccion proporcionan caracteristicas de control mas avanzadas El
conductor Danaher Motion controla la translacién, la elevacion, inclinaciéon y accién de direccion.

Freno

La serie J de carretillas de 3 ruedas tiene tres sistemas de freno independientes:
- Sistema de freno regenerativo.

- Sistema de freno de disco bafiado en aceite.

- Freno de estacionamiento tipo mecanico.

Direccion
La “peticion On” de la direccion hidraulica, combinado con el sistema de motor de conduccién, da

gran maniobrabilidad con bajo nivel de ruido y bajo consumo de energia. La baja fuerza de direccién
requerida, realza el confort del operario.

Controlador

DANAHER MOTION hace un controlador de alta frecuencia
que incorpora un potente microprocesador junto con
electrénicos MOSFET. Controla todos los movimientos de la
carretilla con precision.

Los materiales y caracteristicas estan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos validos salvo error de imprenta.
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Series

CPDS15JD1
CPDS16JD1
CPDS18JD1
CPDS20JD1

CARRETILLA ELECTRONICA
3 RUEDAS TRACCION DELANTERA
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