






La carácteristica destacable de toda la gama, es el chasis 

articulado con 6 puntos de contacto al suelo, compensando 

irregulariddaes y reduciendo tensiones y aumentando la 

vida del chasis.

Todas las funciones hidráulicas son controladas 

desde un joystick diseñado ergonómicamente, 

desarrollado por HUBTEX. El joystick ofrece 

levantar/bajar, retracción del mástil e 

inclinación de las horquillas, posición 

opcional de las horquillas y hor-

quillas telescopicas, sin mover 

el brazo del controler.
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Carretilla articulada

Joystick

Cabina

Caracteristicas técnicas

 Tipos Capacidad básica

 M 45 4500 kg  

 M 50 5000 kg

 M 60 6000 kg

 M 70 7000 kg

La innovadora tecno-

logía de los ordena-

dores instalados en 

los equipos HUBTEX, 

permite una fácil lec-

tura de la información 

para su adecuado 

mantenimiento:

   Su socio de confianza para carretillas de carga lateral!

Cabina ergonómica con visión óptima.

Cabina estándar Q850 
(L=930 mm. x B=850 mm.) 
con dirección electrónica

Cabina comfort especial Q900 
(L=930 mm. x B=900 mm.) con dirección 
hidráulica y volante regulable

(sistema de compensación mecánica
para superfi cies irregulares)


