
Las carretillas BYD son conformes y cumplen
con las normas de seguridad europeas

El modelo BYD EPS14 es un apilador para trabajar de pie con una capacidad de 1400 kg, con altura de elevación 
hasta 5400mm.
 
El BYD EPS14P  es un apilador equipado con plataforma y barras laterales plegables. Su capacidad de carga es 
también de 1400 kg, con altura de elevación hasta 5400mm.
 
El modelo BYD EPS15i es un apilador para trabajar de pie con elevación inicial en los brazos de las horquillas. La 
capacidad es de 1500 Kg. Y la altura de elevación es de 5300mm.
 
Todas las carretillas apiladoras BYD están impulsadas mediante nuestra propia tecnología en Litio Hierro-Fosfato 
y equipan los más avanzados sistemas de gestión de las baterías. También ofrecen la garantía de batería de mayor 
duración, de 8 años o 10,000 horas, lo que ocurra primero.

Gracias a la carga superior ultra-rápida con múltiples opciones de batería y cargador, las carretillas BYD operan 
con facilidad en aplicaciones multiturno con una única batería, ahorrándole tiempo y dinero.

GAMA DE APILADORES ELECTRICOS BYD  (1400 Kg/1400 Kg/1500 Kg)

EPS15I/EPS14P/EPS14
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Tecnología Litio Hierro-Fosfato
Motor de tracción en alterna
Variador de corriente alterna
Fácil carga superior de la batería
Dirección eléctrica (en algunos modelos)
Batería de 24V 110 Ah
Tiempo de carga de 3 horas

Cargador de 24V 90ª
Tiempo de carga de 1 hora
Tamaño de horquillas a medida
Protección con rejilla metálica
Protección con separador de plexiglass
Cargador integrado (en algunos modelos)

Carretillas BYD producidas 
en Shaoguan, China y están 

certificadas
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Especificaciones de los 
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DATOS TÉCNICOS EPS15I/EPS14P/EPS14

ESPECIFICACIONES DE LOS MASTILES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS EPS15i/EPS14P/EPS14 
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Fabricante
Modelo
Tracción
Manejo
Capacidad de carga
Distancia al centro de gravedad de la carga
Distancia a la carga
Distancia entre ejes
Tara incluyendo batería
Peso de eje con carga, delantero/trasero
Peso de eje sin carga, delantero/trasero
Ruedas
Tamaño de rueda, delantera
Tamaño de rueda, trasera
Ruedas adicionales
Ruedas, cantidad delante/detrás (× = motrices)
Ancho de vía, delante
Ancho de vía, d

Longitud total
Longitud hasta dorsal de horquillas
Ancho total
Medidas de las horquillas 
Ancho exterior sobre horquillas
Margen con el suelo, centro distancia entre ejes

Radio de giro
Velocidad de marcha con/sin carga
Velocidad de elevación con/sin carga
Velocidad de descenso con/sin carga
Capacidad máx. de ascenso con/sin carga 
Freno de servicio
Motor de tracción, potencia S2 60 min.
Motor de elevación, potencia con S3 15%
Tensión de la batería/capacidad nominal K5
Peso de la batería
Tipo de mando
Nivel de ruido medido en el oído del conductor
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DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (kg)

CAPACIDAD (kg)

DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (kg)

CAPACIDAD DE CARGA CAPACIDAD DE CARGA CAPACIDAD DE CARGA

CAPACIDAD DE CARGA

DISTANCIA AL CENTRO DE CARGA (mm)

Modelo:
Batería:
Cargador:

Velocidad:
Capacidad:

Modelo:
Batería:
Cargador:

Velocidad:
Capacidad:

Modelo:
Batería:
Cargador:

Velocidad:
Capacidad:

Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 × 1200 (transversalmente)

Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 × 1200 (transversalmente)
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Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. 

Especificaciones de los 
mástiles (mm)

Especificaciones de los 
mástiles (mm)

*BYD se reserva el derecho de alterar y modificar el diseño, las características y los parámetros técnicos de sus productos en cualquier momento y 
  sin previo aviso, ya que los productos están sujetos a un desarrollo continuo y constante. 

Altura de elevación (mm)
Altura, completamente bajada (mm)
Altura de elevación libre (mm)
Altura, completamente elevada (mm)

Altura de elevación (mm)
Altura, completamente bajada (mm)
Altura de elevación libre (mm)
Altura, completamente elevada (mm)
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